








CONDIZIONI DELLA STANZA
» Temperatura < 23 °C
   aria condizionata
» Umidità < 30 %

   240 cm e larghezza della
   porta di almeno 85 cm
» Posizionamento dell'unità:
   lasciare uno spazio di 80 cm
   rispetto alla parete posteriore
   e uno spazio di 100 cm dalle 
   pareti laterali
» Portata a pavimento: 420 kg    
   500 chilogrammi (PRO)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
» 400 V 16 A, C16 - 2x (PRO)
» Consumo massimo di energia:
   5000 W - 10.000 W (PRO)

I requisiti di installazione devono 
essere soddisfatti dall'acquirente.
Saremo lieti di consigliarvi i fornitori 
di servizi della vostra regione.



OPZIONE 1

UNITÁ DI RAFFREDDAMENTO 
» AERMEC ANL050 con serbatoio di 
accumulo
» Alimentazione elettrica
» Diametro interno del tubo di
   condotto > 28 mm 
» Rubinetto di arresto – ingresso e
   uscita per l'unità di raffreddamento, 
   e ingresso e uscita per POWERCAB

   3/4 pollici per POWERCAB 
» Temperatura in uscita: 15°C
   temperatura in ingresso: 19 °C
» Portata volumetrica dell'acqua 
   > 19 l/min
» Pressione dell'acqua: 1–2 bar
» Indicatore di pressione

ALTRO
» Presa di rete LAN con accesso 
   a Internet

OPZIONE 2

COLLEGAMENTO ALLA RETE 
IDRICA SANITARIA
» Diametro interno del tubo di 
   condotto > 28 mm
» Rubinetto – uscita per acqua
   fredda

   da 3/4 pollici per POWERCAB
» Temperatura di uscita: 15 °C
» Portata volumetrica dell'acqua 
   > 19 l/min 
» Pressione dell'acqua: 1–2 bar
» Indicatore di pressione

ALTRO
» Presa di rete LAN con accesso 
   a Internet
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Powercab Performance Pro

 verwendete Material entsprechen den aktuellen RoHS und Reach Richtlinien
 material used complies with the current RoHS and Reach directives
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connettori dell'acqua di raffreddamento (ingresso/uscita)
Tipo: A tenuta piatta 24x17x2 con dado G3/4

connettori dell'acqua di raffreddamento (ingresso/uscita)
Tipo: A tenuta piatta 24x17x2 con dado G3/4

Anelli di livellamento



Dimensione minima ingresso uscita acqua fredda 16 pollici

Scarico acqua dimensione minima 45 mm

Chiller per il raffreddamento dell'acqua in ingresso alla
macchina, temperatura minima in ingresso 12°C
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Accumulo acqua fredda, dimensione minima 1000 litri 
Ø60 cm h 90 c

Presa dati per connettere la macchina ad internet
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Prese Shuko alte 30 cm da terra per collegamento 
macchinari refrigeratori

Quadro elettrico di collegamento trifase
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Botola di ispezione per accesso al vano tecnico8

Macchina per criosauna: 
dimensione minima della stanza 10 mq
lato lungo lunghezza minima 360 cm
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Botola di ispezione per accesso al vano tecnico10



CRYO
ROOM

CRYO
SAUNA

 120 cm minimum space

mq 10,00

503 1 SHUKO h30

ELETRIC PANEL WITH INDUSTRIAL SOCKET

503 1DATA SOCKET h 150
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drain   WATER COOLING CHILLER
60 x 65 x h90 cm
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+39 392 632 3940

 Viale Luigi Majno, 19 - Milano

+39 375 548 4204

Viale Mario Pagano, 52 - Milano

+39 351 326 3019

Piazza Aldo Moro, 5 - 20100 (MI)

solution@cryovis.com


